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Antriebssystem 
 
(Display, Motor, Akku)
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Hersteller

Modell

Seriennummer

 

Allgemeines Warnzeichen

Achtung: gefährliche elektrische 
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BEVOR DAS TRIRIDE BENUTZT WERDEN DARF, MÜSSEN DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG UND DIE FOLGENDEN 

zu vermeiden:

des Geräts zu gewährleisten.

� 

� Unsachgemäße Benutzung

� 

� 

� Unterlassene oder unsachgemäße Wartung

� 

Sachschäden.

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� Sicherstellen, dass die Merkmale des Stromnetzes den Stromversorgungsanforderungen des Geräts 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Verträglichkeitsmerkmale des Triride auswirken.

� 

� 

machen.

� 

� 
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Pfeiltaste AUF

Pfeiltaste AB

WEITERE INFORMATIONEN ZU IBS UND ACC AUF UNSERER WEBSITE WWW.TRIRIDEITALIA.COM

 

 

Pfeiltaste AB
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1 

2

20% der maximalen Power.
Reichweiten Erhöhung bis zu + 40%
Steigung bei Bergauf fahrten 8%2

1

2

3

4

5

30% der maximalen Power.
Reichweiten Erhöhung bis zu + 30%
Steigung bei Bergauf fahrten 10%2

50% der maximalen Power.
Reichweiten Erhöhung bis zu + 15%
Maximale Steigung bei Bergauf fahrten 15%2

75% der maximalen Power.
Reichweiten Erhöhung bis zu + 5%
Maximale Steigung bei Bergauf fahrten 20%2

100% der maximalen Power.
Reichweiten Erhöhung bis zu + 0%
Maximale Steigung bei Bergauf fahrten 20%2

ECO 

URBAN

TOUR

SPEEDY

TURBO

con 
emento 
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3

2

1

1. USB-Eingang

4. Ladestatus-Anzeige

3

5

2

1





TRIRIDE s.r.l.

ManUso_TRIRIDE_deu_r03 30/01/2021 Pag. 28 di 51

BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

wiederholen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge.
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Rollstuhl erläutert.

Bauteile vorhanden sind.

oder andere Mängel.

Rollstuhl dargestellt.

ACHTUNG

� 

� 

� 

� 
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des Lenkers das Vorderrad lenken.

Bremse
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Rot (1): Netzteil eingeschaltet.

Rot (2):

der Halterung nehmen.

 

Netzstecker des Ladegeräts an eine 230-V-Steckdose mit  
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hoch ist.

nur teilweise entladen ist � durch vollständiges Entladen kann das Lithium sogar geschädigt werden, auch 

� Lassen Sie das Ladegerät nicht zu lange an das 230-V-Netz angeschlossen, wenn der Ladevorgang 

zuständigen Sammelstellen zu.

ist.
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� 

� 

� 



TRIRIDE s.r.l.

ManUso_TRIRIDE_deu_r03 30/01/2021 Pag. 40 di 51

BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

minimieren.
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� 

� 

� 

� 

werden.
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Die Bedienkonsole lässt sich nicht eingesetzt einsetzen

eingeschaltet

Vor dem Einschalten des 

eingeschaltet ist

locker sein

Die Bedienkonsole lässt sich 

nicht

Falscher Anschluss des 

Motors am Steuergerät 

(Fehler info 03)

fest angeschlossen ist (Mod. Base 

Die Geschwindigkeitsstufe ist 

auf Null (0) eingestellt

Geschwindigkeitsstufe (1-5) 
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HF-Aussendungen gemäß CISPR 11

Das TRIRIDE verwendet HF-Energie nur 

sind seine HF-Aussendungen sehr 

keine Interferenzen mit elektronischen 

Aussendungen gemäß CISPR 11

angeschlossenen sind.

3-2

nach IEC 61000-3-3

  

Entladung (ESD) 

gemäß IEC 61000-

4-2

hoher Frequenz 

IEC 61000-4-8
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gemäß IEC 

61000-4-3
GHz

-

allen Frequenzintervallen  gemäß einer elektroma-
a geringer als der 

 

die das folgende Bildzeichen tragen, 

a

Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. die Neuausrichtung oder Umsetzung des TRIRIDE.
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0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23



ANMERKUNGEN



ANMERKUNGEN



ANMERKUNGEN
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